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Material: Stahlblech, lackiert ( AL 7035)

Schnitt: automatisch

H lseninnen : 12,7 - 152,4 mm

e ienung: HM - ouchscreen

Steuerung: Siemens S7 / ockwell - Allen Bradle

tional: automatisches Lades stem, Abschnitt- renns stem u m
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 Mutterhülsen mit einer Länge bis zu 4 000 mm

 automatisches Ausmessen der Mutterhülsenlänge

 stehendes Kreismesser

 einstellbare Schnittgeschwindigkeit

 pneumatisches Spannfutter

 Wandstärken bis zu 11 mm (Kunststoff) / 20 mm (Karton)

 sehr sauberer und staubarmer Schnitt mit minimalem Schneidgrat

 hohe Schneidgenauigkeit +- 0,2 mm

 schnelles und einfaches Umrüsten auf andere Hülsendurchmesser

 automatischer Ausstoß des Hülsenreststücks  300 mm

 Ethernet Fernwartungszugang

 CE-Kennzeichnung nach den neuesten Gesundheits- und Sicherheitsstandards

 bediener- und wartungsfreundlich
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Der H 4  H lsenschneider ist dar ber hinaus r Mutterh lsen
l n en bis u 4  mm erh ltlich

lle Ma e sind un e hre Ma e der tandardmaschinen

Merkmale

lektr. Anschluss: 400V / 50Hz / 3 h

Stromzufuhr: 16 A / Phase  

Effizienz: 5,5 bar Druckluft 

Luftverbrauch: 1,7 m³/h
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