
Pneumatisch aktivierter Spannkopf

HANDEL / VERTRETUNGEN: 
ARMANNI / ME.RO / SAM GROUP / PAC /
STARLINGER RECYCLING TECHNOLOGY /
SCHLUMPF / EME - ENGEL / TEMAC /

Schnelles und einfaches Handling

Material:

Stahlblech (pulverbeschichtete Oberfläche – RAL 7035)Schnitt:

Automatisch, mit Bestätigungssensor, Selbstpositionierung der KlingeHülsenunterstützung: 

Stützrollen, pneum. SpannfutterBedienung:
HMI-Touchscreen

Steuerung: 

Siemens S7Optional:

- Expandiert über Druckluft und kollabiert mechanisch über Federkraft

- Spannkopf für jeden Kerndurchmesser erhältlich (70 mm - 12'')

- Weitreichendes Programm von Sonderspannköpfen

- Einfache und schnelle Verwendung

SKPM – Pneumatisch aktivierter Spannkopf

Block & Mohr GmbH
Lindenstrasse 5
49479 Ibbenbüren
Deutschland

Telefon + 49 54 51 - 89 79-0
Telefax + 49 54 51 - 89 79-79
E-Mail: info@block-mohr.com

www.block-mohr.com

HANDEL / VERTRETUNGEN: 

ARMANNI / ME.RO / SAM GROUP / PAC /

STARLINGER RECYCLING TECHNOLOGY /

SCHLUMPF / EME - ENGEL / TEMAC /

Modell Dornkörper-Ø
in mm

Max. Expansions-Ø 
in mm

Max. Belastung 
in kg

Max. Drehmoment 
kg/MT

70/PM 69 79 1.600 115

3''/PM 75 85 1.600 115

3''/PMS 85 95 4.000 150

100/PM 99 109 3.500 250

120/PM 119 129 3.500 250

150/PM 149 159 4.500 500

6''/PM 151 161 4.500 500

Auslegungstabelle für SKPM
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